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UnHano

TOTALE

|
R.030.010.01
Og

2
E.004.020.01
D.a

LAYORI A MISURA
PADIGLIONE 8-9-10-11 (Cat 1)

Perforazione di muralura di qualsiasi genere fino al diametro dit nm
36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secce,
per consolidamenti Perforazione di muratura di qualsiasi genere fing
al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martelio a
rotepercursione a secce, per consclidamenti: Per diametri fine a 26

PADIGEIONIB:¢9:

PERFORAZIONI

n. 4 perfori a lastra, D=10mm; L=10 cm

Lastre su colonnati, n. 1196 *(par ug.=1196,00%4)
Lastre su parete, n. 803 #{par.ug.=803,00%4)

PADIGLIONL 10.e 11

PERFORAZION

n.4 perfor a lastra, D=]10mm. L=10 ¢m

Lastre su colonnati, n. 1920 *(par.ug.=1920,00%4)
Lastre su parete, n. 1366 *{par.ug =1366,00%4)

Parziale tm
st conders 11 309 *(par ug =0 7421 1400)

Parzale cm

Sommano positivi cm
Sommanc nepativi cm

SOMMANO cm

Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metaliica pesante in
genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave,
ele, ¢ successiva spazzolatura al line di presentare superficie
omogenea ¢on aspetto satinate. Per lavorazieni di elementi anche
articolati e di l'orma nron ineare, compreso l'onere per le calandrature
secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornilura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldature, piegalure, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del
trasporto dei pezzi finili in cantiere, comprensive degh oneri di
installazione, dell'assistenza nuraria, e di quantaltro necessario per
dare 11 lavore compiuto a regola darte. Acciaio inox AISI 304
laverato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di
profilati semplici quali piall..nt'alito necessario per dare il lavoro
compiuto a regela d'arte. Carpenteria in acciaio inox A181 304
satinalo o grana fine

INTERYENTOQ D1LISPEZIONE, FISSAGGIO, ED
EVENTUALMENTE SOSTITUZIONE; DI LASTRE IN
MATERIALELAPIDEQ

PADIGLIONIS ¢ 9

BARRE IN ACCIAIO INOX

n. 4 barre a lastra, D=8mm: L=1(¢ cm; P=0,402kg/m
Lastre su colennati, n. 1196 *(par ug.=1196,00%4)
Lastre su parete, n. 803 #*(par.ug.=803,00%4)

PADIGLIONI 10 ¢ 11
BARRE IN ACCIAIO INOX
n. 4 barre a lastra, D=8mm; L=10 cm; P=0402kg/m

4784,00
3212,00

680,00

5464.00

1478100
0

4784.00
3212,00

10,00
10,00

10,00
10,00

0,10
0,10

0,402
0,402

477°840,00
327120,00

76°800,00
547640,00

211400060
14798000

-1477°980.00

211°400,00

-F4T980,00

192,32
129,12

0,81

51'370,20

A RIPORTARE

51°370,20

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente §.p A
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Num Ord DIMENSIONI FMPORTH
;TAi’iFFL\ DESIGNAZIONE DEL LAVOR! Quantita
AR par g, lung larg Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 321 44 51°370,20
Lastre su colonnati, n. 1920 *(par ug.=1920,00%4} 7680,00 0,10 0,402 308,74
Lasire su parete, n. 1366 *(par.ug.=1366,00%4) 546400 0,10 0,402 21965
Parziale kg 849 83
st considera i} 30% *{par ug ~ 75849 828) 394 88 -394 88
Parziale kp -394 38
Somimane positivi kg| 849 83
Sommano negativi kg, -394 88
SOMMANO kg 254,95 9.16 2°335,34
3 Inghisaggio di barre di aceiaio (queste ultime compensate a parte) in
R.030.020.08 | perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
0.a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dallg
Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strulturali, ringrossi
efc., compresa {"accurata pulizia del fore con aria compressa, la
pulifura del materiale in eccesso, ogni materiaie occorrenle
Inghisaggio di barre di acciaie (quesle ultime compensate a parte) in
perfori predisposti, mediante malta epossidica bicom..pulizia del foro
con aria compressa, la putitura del materiale in eccesso, ogni
materiale occorrente: per fori fing a 20 mm
VEODIISPEZIONE, FISSAGGIO, ED
SOSTITUZIONE, DI LASTREIN
PATHGLIONIB &Y
INGHISAGGIOCON RESINA EPOSSIDICA
. 4 iniezioni a lastra, D=8mm; L=10 c¢m; P=0.402ke/m
Lastre su colonnati, n. 1196 *(par.ug =1196,00%4) 478400 0,10 478,40
Lastre su parele, n. 863 *(par.ug. =803 00%4) 321200 0,10 321,20
PADIGEIONY 1841,
INGHISAGGHO CON RESINA EPOSSITHCA
n 4 injezioni a lastra, D=8mm; =10 ecm: P=0 402kg/m
Lastre su colonnati, n. 1920 *{par.ug.=1926,00%4) 7680,00 0,10 768,00
Lastre su parete, n. 1366 *(par.ug.=1366,00%4) 346400 0,10 546,40
Parziale m 214,00
si considera il 30% *(par.ug. = 7421 14) 1479.80 -4 80
Barziale m -1479 86
: Sommano positivi m 2°114,00
Sommano negativi m -1°479.80
SOMMANO m 634,20 34,49 21'873.56
4 Rivestimente di pareti in lastre di manno, pietra o travertino, lucidate :
E.010.040.01 |sul piano ¢ nclle coste in vista, con spigele leggermente smussato, |
Og spessore 2 cm, poste in epera con malla cementizia, compresa la
stuccatura, la stilatura ¢ suggellatura dei giunti con cemento bianco,
] gli eventuali fori e grappe, tagl: e sfridi; Rivestimento di pareti in
: lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano ¢ nelle coste in
vista, con spigolo leg. ccatura, la stilatura ¢ suggellatura dei giunti co
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagh e sfridi: Traverlino
INTERVEN'_I'O DUISPEZIONE, FISSAGGIO, ED
EVENTUAEMENTE SOSTITUZIONE, DI LASTRE IN
MATERIALE LAPIDEO
COLLOCAZIONE DINUOVELASTRE 40,00 0,60 0,400 9,60
Parziale m? 9,60
s1consideral 30% *{par ug =77 9.60) 6,72 6,72
A RIPORTARE i ?5'579,1{)%
e - ... o :

COMMITTENTE: Tt: AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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Num . Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DELAVORI

RIPORTO

par ug,

uhg

larg

Hipeso

{MPORTH

Quantitd

Lntario TOTALE

75°579,10

5
E.010.040.02
0b

6
E.009.130.05
{ta

7
BO1Os6.b

Parzale m*

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Sovrapprezeo ai rivestimenti in marme Sovrapprezzo ai rivestimenti
in marmo: per spessori di cm 4 anziché cm 2 (Percentuale det 30%)

COLLOCAZIONE DI NUOVE LASTRE
Vedivoce n® 4 [m? 2 R8]

SOMMANO m2

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lasire di
pietra nalurale: Lavorazione con becciarda meceanica delle superfici
delig lastre di picira naturale: per marmi ¢ ravertini
INTERVENTO DYISPEZIONE, FISSAGGIO ED

E ALMENTE SOSTITUZIONE DILASTRE IN
MATERIALE EAPIDEQ

LAVORAZIONE A BOCCIARDA DINUOVE LASTRE(A

STiIMA, 50%)
Vedi voce n® 4 [Im? 2.88)

SOMMANO m?

Stuccatura con makta nel casy di fessuraziom, fratturazion,
mancanze profonde massume 3 cm, operazione esegiibile su tutti
tign di pietra situatt sia m ambientt esterny s1a m ambent) niterm,
metust gl anert refattyi ai saggi per la composizione di malte 1donee
per colorazione e granuiometna, alla lavorazione superficiale dela
stessa e alla pulitura di eventuali residur dalle superfiet circostantt
strato di profondits con malta idraulica ed eventuale materiale di
riempimento (per uino strate di bvellamento): di superficie compresa
entro | di?

INTERVENTO DITSPEZIONE; FISSAGGIC; ED.
EVENTUALMENTE SOSTITUZIONE; DILASTREIN
MATERIALE LAPIDEO

STUCCATURA DEI FORI CON RESINA E POLVERE DI

MARMO
n. 4 fori per lastra di area 0.01 dm2

PADIGLIONI& ¢ 9

STUCCATURA DETFORE CON RESINA EPOLVERE DI
MARMO

0.4 fori a lastra, A=0.01 dm2 a foro

[Lastre su colonmati, 7. 1196 *(par.ug.=1196,00%4}

Lastre su parete, n. 803 *(par.ug =803,00%4)

PADIGLIONI 10 ¢ 11

STUCCATURA DEIFORICON RESINA E POLVERE DI
MARMO

n. 4 tori a lastra, A=G01 dm2 a foro

Lastre su colennati, n. 1920 *(par.ug,=1920,00%4)

Lastre su parete, n. 1366 *(parug.=1366 00%4)

Parziale dm?
stconsidera 1 30% “(par ug - FF21A4)

0,50

478400
3212,00

7680,00
546400

48,01

9.60

-6.77

0.010
0,010

0,010
0,010

47,84
32,12

76,80
34,64

211,40
BERG|

144,74

43,50

38,69

416,85

3741

55,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: TE AM. Teramo Ambiente S p A,

63,39




pag. 5

Num. Ord
TARITTFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI =

par ug

lung

RIPOGRTO

larg

Hipeso

IMPORTE

Quantitd
unitario

TOTALE

63,39

76°089,07

8
FO1056.a

g
01.005.005.¢c

Parziale dm

Semmano positivi dm?
Sommano negativi dm?

SOMMANQ dm?

Caosto d vtilizzo, per 1a sicurezza de1 lavoraton, di piattaforma aerea
semovenle fimzionanic a metore a scopplo. 1 costo orario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, &
limitato al tempo oceorrente per esegre una o pit specifiche fas di
favoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piane Sostitutivo di Sicurezza). Non & computabile, a1 fim della
sieurezza, il normale use deli'attrezzatura, per eseguire le ast
ordinarie di favoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
{oyvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza) Sona compresi: 'uso
per la durata delle fasi specifiche espressamente previste net Piano
di Sicurezza e Coordinamentn (ovvero nel P.S S ¥, th documento che
mdiea Je caratteristiche teeniche ¢ le istruzioni per i montaggio, lo
smontagglo, 'uso e la manutenzione, Paccatastamento e fo
smaltimento a fine opera 2 moltre compreso quanto altro occorre
per i'uso temporance della plattaforma. M Altezza di lavoro nella
massima estensione, S Shraccio, D' Dimensione delia prattaforma,
P: Portata in ke sulla piatiaforma; R- Rotazione in grady;, H1:
Altezza di scavaleamento (Le dimensioni solte riportate sono
mdicative} Misurato a costo orario al fine di garantive la sicurezza
det lavoraton nelle fas: specifiche previste: piattaforma aerea
semovente H - 137008 - 700, D = (70 % 1,30, P = 230, R - 360;

HI =750
INTERVENTO DIISPEZIONE, FISSAGGIO, ED.

NTE SOSTITUZIONE, DITASTREIN

mTERiALE LAPIDEO
nolo durata 20 gg *(par ug =20*8)

SOMMANO ora

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
INTERVENTO D1 'ISPEZID_NE',-}"ISSAGGIO,' ED
EYENTUALMENTE SOSTITUZIONE, DITASTREIN
MATERIALELAPIDEO

operaio per ispezione lastre *(par.ug =20%8)

SOMMANOQO ora

160,00

160,00

148,01

389

20,90

160,00

160,00 30,06

246,59

334400

4°809,60

A RIPORTARE

84'489,26/]

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente § p A,
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Num Ord
TARIFFA

DEIMENSTONI

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

lung

larg Hipeso

Quantitd

RIPORTO

IMPORTI

unarko

TOTALE

84748926

10
R.030.040.10
Oa

H
R.030.040.09
O.a

12
A01094

13
A23004

4
A23011.a

PALAZZLZINA UFFICT (Cat 3}

Coilegamente perimetraie con fiocchi di connessione realizzati con
corde di 1essuto di acciaio ad elevate prestaziont meccaniche
inghisate con stucce epossidico. Nel prezzo € compresa la
realizzazione del foro di passaggio del fiocco e I'ecclusione
temporanea det foro. Successivo taghio a misura del fiocco (cm. 30+
spessore tramezzature+30 cm.), impregnazione del tratto centrale del
fioceo con stucco epossidice, I'inserimento del fiocce,
I'impregnazione e stucco epossidico delle parti lerminali da sfioccare.
Comprese nef prezzo ogni altro accessorio, onere e magistero per
dare l'opera finita a perfeita regola d'arte misurato nella lunghezza
effettiva del fiocco di connessione. Collegamento perimetrale con
fiocehi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad
elevate prestazioni mece . la d'arte misurato nella lunghezza effettiva
del finceo di connessione: Collegamento perimetrale con ficcchi di
connessione

INTERVENTOBDUANTIRIBALTAMENTO

FIOCCHI [N FIBRA D'ACCIAO

wmlerasse 1,50 m

SOMMANQ cad

Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature e per
coliegamenti perimetrali antiriballamento realizzata con malta
cementizia a reallivita pozzolanica bicompenente ad e elevata duttilit
e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo ¢
compresa la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione
delle superfict e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione
del primo strate di malta cementizia s = mm, 6, applicazione della
rete in (ibra di vetro, Yapplicazione del secendo strate di malta
cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel
prezzo la rasatura finzle con idonea malta ed ogni altro accessorio,
onere e magistere per dare I'opera [inita 2 perfetta regola d'arte
Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature e per
collegamenti perimetrali antiribaltamento realizzala con malta. ., onerg
e magisterc per dare 'opera finila a perfetta regola d'arte; Fasciatura
di ancoraggio per rinfosze di tramezzature

INTERVENTO DIANTIRIBATLTAMENTO

FASCIA IN FIBRA DI VETRO

interno ed esterno

SOMMANQ m?

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavahile da
pareti e soffitti

INTERVENTO D1 ANTIRIBALTAMENTO

RASCHIATURA TINTEGGIATURA

esterno

interne (pareti)

inferno (soflitio)

SOMMANO m?

Fondo fissante ed isclante a base di silicato i potassio, applicato a
pennello

INTERVENTO DIANTIRIBALTAMENTO
Vedi voce n® 12 fm? 85.74]

SOMMANO m?
Tinleggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

la preparazione delle slesse: su superfici interne: con idropittura
traspiranie

4,00
2,00

300
2.30

2,65
16,50
16,50

0,500
0,500

3,400
1,650

6,00
2,30

830

9,01
60,23
16,50

85,74

85,74

85.74

73,28

99,02

4,27

386,24

821,87

366,11

180,05

A RIPORTARE

86°443 .53

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambienle S.p.A,




Num. Oed
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEl LAVORI =

pat.ug

lang

targ

Hipeso

Quantita

IMPORTI

witario

TOTALE

86°443,53

RIPORTO

15
A23012a

16
FO1009.u

17
FO1009.v

INTERVENTO D] ANTIRIBALTAMENTO
interno (pareti)
interno (soffitto)

SOMMANG

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tr¢ mani a coprire, esclusa
fa preparazione detle stesse: su superfici esterne: con idropittura
{fraspirante

INFERVENTO DTANTIRIBALTAMENTO

esterno

SOMMANO m?

Costo di ulilizzo, per la sicurezza e la salute det lavorator 1, di
trabattelio professionale metallico ad elementt innestabili, con piant
di lavoro e seale in alluminio per salita interna, regolabie per
altezza variabile, con o senza ruote, fornilo & posto in opera. Sono
comprest: I'use per la durata della fase di lavere che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza def lavoratorl, if montaggio e lo
smonlaggio anche quande, per mohivi legah alia sicurezza des
lavoratori, queste azion vengono ripetuts piti volte durante
I'esecuzione della Fase: 1l documento che indica le caratteristiche
tecniche ¢ le istruziom per I'uso & la manutenzione; I'accatastamento
e Iallontanamen-to & fine opera Gli apprestamenti sono & restano di
proprield dell'impresa Dimensiom di riferimenta approsstmative
profondid m 0 90; larghezza civea m 2,00; fino alla altezza di circa
m 7,50 E moltre compreso quanto altro coceme per 'utilizzo
temporaneo del frabatiello. Altezza def piane di favoro cirea m 2
Misurato cadaune posto in opera, per it primo giome di favoro
fornitura per uso all'interno. Portata kg 200 comprese 2 persone
Altezza del piano di favore circa m 5,40, Misurato cadauno posto 1
opera, pet i} primo giorne di tavore

INTERVENTO DIANTIRIBALTAMENTO

TRABATTELLO H=540m

SOMMANQO cad/giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute der lavorator, di
trabattello professionale metallico ad elementi innestainii, con prani
di tavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per
allezza variabile, con o senza runie, Tornie & posto 11 opera. Son0
compresi: F'uso per 1a durata della fase di favoro che lo nehiede al
fine di garantite la sicurezza det favoraton if montaggio e lo
smontaggio anche quando, per notivr tegati alla sicurezza den
favoralort, queste azioni vengono ripetute pill volte durante
I'esecuzione della fase; il documento che mdica le carattenstiche
tecniche e e 1struziont per I'uso e ta manutenzione, 'accatastamento
e Pallontanamen-to a fine opera. Gh apprestamenti sono ¢ reslano d
proprieta dellimpresa. Dimensiom di riferimento approssimative
profonditd m 0,90, larghezza ciica m 2,00, Fino alla altezza di cwea
m 7,50 & moltre compreso auanto altre occorre per Futilizzo
temporaneo def trabattelln Altezza del piaio di tavoro circa m 2
Misuralo cadauno posto 1 opera, peril primo grorna 4 lavoero
formitura per uso all'miterne Partata kg 200 comprese 2 persone
Altezza del piano di lavoro cirea m 5,40, Misurato cadauno posto in
opera, per ogni giornoe di lavoro successivo al prime
INTERVENTO D1 ANTIRIBALTAMENTO

TRABATTELLO H=540m

SOMMANO cad/giorno

1,00

16,50
16,50

3,650

3,400

4,000

60,23
16,50

76,73

9,01

2.01

4,00

4,00

6,66

12,70

511,02

70,10

61,20

50,80

A RIPORTARE

]7

COMMITTENT

E: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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Num Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DETLAVORI

parug

RIPORTO

fung

larg

Fipeso

IMPORTI

Quantita

wntaro TOTALE

87° 136,65

18
R.030.030.09
0.4

19
At4014

20
A01094

21
AZ3004

22
A23011a

23
AD1036

PADIGLIONLE 4 {(Cat2)

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in
edifici da ristruztturare, su un solo late, mediante nimozions
deil’intonaco esistente, pulizia 2 fondo, soffiatura ¢ lavaggio delie
pareti, perforazione della muratura ed inserimente di connessioni in
polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete
in polimeroe fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alealino
resistente, preiensionata e impregnata con resing lermosndurente
epossidico-viniiestere, tessitura con erdito a torcitura muttipta e trama
piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, , module
elastice a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di
connessione 10 mm2, resistenza a trazione deila singola barra 3,5 kN,
allungamenlo a rottura 3%,stesura di betoneino cementizie dello
spessore massime di 2 om: Consolidamento e collegamento del
paramento di vecchie muratare in edilici da ristrutturare, su un solo
late, mediante rim..gamento a Totlura 3%,stesura di betoncino
cementizic delio spessore massimo di 2 cm: Con maglia 33x33 mm,
n° 30 barre/imetro

INTERVENTO DIRIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELPARAMENTO MURARIO

interno scale

SOMMANO m*

Rasatena di superficr rustiche gia predisposte, con infonaco per
intermi costituito da gesso scagliola e calee, nelle proporzion di 40
parti di calee in polvere & 60 parti di gesso, perfettamente levigato,
delio spessore non inferiore & § mim, su pareti verlicalt € orizzonlale
INTERVENTO DIRIPARAZIONE E'CONSOLIDAMENTO
DEL PARAMENTO MURARIO

Vedi voce n° 18 [m? 8.00]

SOMMANO m?

Raschialura di vecchie tinleggiature a calce, a lempera o lavabile da
pareti € soffittl

INTERVENTO D RIPARAZIONE E:CONSOLIDAMENTO
DELPARAMENTO MURARIO

interno scala *(lung =2,8%2+5,6)

SOMMANO m?

Fendo fissante ed isolante a base di silicato di polassio, applicalo a
pemnello
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO

DELPARAMENTO MURARIO
Vedi voce n® 20 {m? 50.40]

SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: su superlici interne: con idrapitiura
traspirante

INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DEL PARAMENTO MURARIO

Vedi voce n® 20 [m? 50.40}
SOMMANO m*

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
fing a 3 ¢m, compreso {'onere di esecuzione anche a piccole zone e

1,00
0,50
1,00

3,500
2.000
3,500

4,500

3,50
1,00
3,50

8,00

50,40

50,40

91,50 732,00

6,96 55,68

4,27 21521

2,10 105.84

6,66 335,66

A RIPORTARE
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TARIFFA
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DIMENSIONI

pag. %

par.ug

farg

Hipeso

RIPORTO

Quantita

IMPORTIE

ARG

TOTALE

88758104

24
AD5004

25
A14008.¢c

26
FO1009.u

27
FO1009.v

spazzolatura delle superfici

INTERVENTO DIRIPARAZIONE £ CONSOLIDAMENTO
DEL PARAMENTO'MGRARIOVOLTATO
SPICCONATURA DI INTONACO

SOMMANO m?

Ripresa di lesiom di assestamento swnuratura portante da eseguire
con ricaviche di malta ricea di legante e comungue tispondente, se
del caso, alic caralteristiche di quelia originale, compattata enfro la
lesione ¢ rifinita conab frattazzo, previa pubizia, scarnitura e
preparazione delle pareti tesionate. E compreso quanto altre occorre
per dare F'opera finita
INTERVENTO DI RIPARA!
DEL PARAMENTO MURA
RIPRESA DI LESIONI *(lung.=

LTATO
L20+3,20+3,25+3,25)

SOMMANO m

Stuceatura de paramento reatizzata mediante spazzolatura della
mheratura, raschiatura ¢ favatura prolungata delle connettiture,
sueeessiva stuceatura profonda con maita eco-compatibile di pura
calee idrauhica naturale NHL 3 5, pozzolana naturale extra fine ed
ettt di sabbia siheea e calcare dolormitico di gramdometria U 0 2.5
mwm a punta di mestola su superfict voltate in muratura di mattont
faccia a vista

INTERVENTO DIRIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DEL'PARAMENTO MURARTIO VOLTATO

Vedi voce 0° 23 [m? 43.68]

SOMMANO v

Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ 1a salute det lavoratort, di
trabattello professionale metalico ad elementi imnestabili, con pram
di favoro e scale m alluminio per salita mterna, regolabile per
altezza varabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera Sono
comprest. 'uso per la durata della fase di lavoro che o richiede al
fine di garantite fa sicurezza det lavoraton; 1l montaggio ¢ fo
smonlaggic anche quando, per motivi legati alla sicurezza des
lavoraton, queste aziont vengono ripetute piu volte durante
Iesecuzione della fase; if documente che indica le carattenshiche
tecriche e ferstruziont per fuso ¢ fa manutenzione, |accatastamento
2 Mallantanamen-to a fine opera Gh apprestamentt sone ¢ reslano di
praprietd dell'impresa. Dimenstoni di riferimento approssimative
profondita m (0,90, larghezza circa m 2,00, fino alla altezza di circa
m 2,50 L inoltre compreso quanto altro occorre per 1utilizzo
terporanen del trabattelic Altezza deb piano di tavoro circa m 2
Misurato cadauno posto in opera, per it primo grormo di lavoro
fornitira per uso alfiterno Portata kg 200 comprese 2 persone
Altezza del prano di Tavoro ciree m 5,40 Misurato cadaune posta m
apeta, per il primo giwne di lavero

INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DEL PARAMENTO MURARIO VOLTATO

TRABATTELLO H=5,40m

SOMMANO cad/giorno

Costo di utitizzo, per la sicurezza e la satute del lavorator, d
trabattello professionale metallico ad elementt innestabily, com pam
& lavoro e seafe i aliuminio per salita terna, regolabile per
altezza varabile, con o senza ruote, Forrilo ¢ posto 1 apera. Sono
compres Huso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratort, 1l montaggio e lo
smontaggio anche guandn, per motivi fegati alla sicurezza dei
lavorator, queste azionl vengona ripetute pily volte durante
I'esecuzione deiia fase. 1t documento che indica le caratterishche

12,90

3,250

1,400

43,68

43 68

43,68

43,68

1,00

1,00

14,48

13,60

.26

632,49

526,32

3'462,08

A RIPORTARE

§93°263,13

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S p. A




Num Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

Criantita

DESIGNAZIONE DEIHLAVORI

RIPORTO

par g

Iumng b

Hipeso

IMPOF

/4

uritarto

93°263,13

tecniche e te istruziom per 'uso ¢ la manutenzione, 'accatastamento
¢ I'allontanamen-to a fine opera Gl apprestaments sono & restana dx
proprieta delimpresa Dimensioni di rifenimento approssumative
profonditd m 0,99, targhezza citca m 2,00, fino atla altezza dr circa
m 7,50 E inoltre compreso quanto alko cccorre per I'utilizzo
temporaneo del trabattelio. Altezza del piano oF lavoro circa m 2.
Misurato cadauno posto i opera, per 1l primo giorno di lavero
fomitura per uso all'interno. Portata kg 200 comprese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro cirea m 5,40 Misurato cadauno posto in
opera, per ogni g!orno di iavoro SUCCESSIVO at pnmo

TRABATTELLO H 5 40 m *{H!peso“3*5)

SOMMANO cad/giorno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

15,000 15,00

15,00

12,70

190,50

93°453.63

93°453,63

Aeand,

Al chitartd

A RIPORTARE
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IMPORTE

Num Ord ot s . i incid
TARIFEA DESHGNAZIONE DEI LAVOR] o
TOTALE

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 PADIGLIONT: 8-9-10-11 847489,26| 90,408
002 PADIGLIONE 4 631698 6,759
003 PALAZZINA UFFICI 2764739 2,833
Totale CATEGORIE euro 93°453,63| 100,000

Data, 30/05/2017

il Tecnico
arch. Alejandro BOZZI

Sejandio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S p.A.



