Comune di TERAMO
Provincia di TERAMO
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INDICAZIONE DEFLAVORI

IMPORTI

N Ordd . . COSTO e
ARIEEA E DELLE Quantity (==l Y o
b N o . PR RITH H s (1]
N SOMMINISTRAZION] unitaro IOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
l Repione Abruzze - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.¢ SOMMANQG ora 160,00 30,06 4'809,60 0,00
2 Spicconatura e scrostamento d: intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A01036 compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone ¢ spazzelatura delle superfici
SOMMANO m? 43,68 14,48 632,49 18,97 3,000
3 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e seffitti
A01064 SOMMANO m? 136,14 4,27 581,32 18,55] 3,190
4 Ripresa di lestoni di asseslamento st muratura portante da eseguire con ricariche &
A05004 malta ricea di Tegante e comunque rispondente, se del caso, alle carattenstiche ¢
quella originale, compatiata entro la lesione e rifinita con 1] frattazzo, previa pulizia,
scarnitura ¢ preparazione delle pareti lesionate. E compreso quanto altro ccoorte per
dare 'opera finita
SOMMANO m 38,70 13,60 526,32 19,000 3,610
5 Stuccatura di paramento reatizzata mediante spazzolatura della muratura, raschvatura
A14008.c e lavatura prolungata delle connettilure, successiva stuccatura profonda con malta
cco-compatibile di pura calce idrautica naturale NHL 3 5, pozzolana naturale extra
fine ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometna O = 2,5 mm a
punta ¢i mestala: su superfici voltate in muratura di mation faccia a vista
SOMMANQO m? 43,68 79,26 346208 8898 2,570
& Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con 1ntonaco per iter costrtuite da
AldDid gesso scagliola e calee, nelle proporzions di 40 parti di calce i pobvers & 60 part di
oesso, perfettamente levigalo, dello spessore non mieriore & 5 mm, su paret verticall ¢
onzzontali
SOMMANO m? 8,00 6,90 35,68 1,38 248G
7 Fondo fissante ed isolanle a base di silicato di potassio, applicato a pennctio
A23004 SOMMANO m? 136,14 2,10 285,89 7,18 2,510
8 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A230i1a delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspivante
SOMMANO m? 12713 6,00 846,68 21.84; 2,580
9 Tinleggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A23012.a delle stesse: su superfic: esierne: con idropittura (raspirante
SOMMANO m? 9,01 7,78 70,10 0,00
10 Stuceatura con malta nei cast di fessuraziont, fratiaraznont, mancanze profonde
BOI05S6b  |massuno 3 emn; operazione eseguibile su futti 1+ tipy dr pretra sittats si 1 ambients
esterni sia in ambienti internt, inclus) gh oneri relative a sagg) per {a composiziene di
mralte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale detia stessal
2 alla putitura di eventuali residui dalle superfic eitcostanti: strato di profondua con
malia idrautica ed eventuale materiale di riempimento (per uno sirato di hvellamento)-
di superficie compresa entro 1 dm?
SOMMANO dm? 63,39 3,89 246,59 6,46 2,620
i1 Acciaio inox AIS] 304 lavorato per carpenteria metallica pesanic in genere, con impieg
E.004.020.01 {di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, wti di dimension:
0.a commerciali o realizzabili mediante unione di prolili commerciali, con finitura
superficiale eseguila mediante sgrossalura ¢ molatura delle saldature, delle bave, ele, ¢
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspello satinato
Per lavorazient di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso Fenere per
le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per fa
ornitara dell‘acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporte dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quantaliro
necessario per dare it lavoro compiuto a regela d'arle. Acciaio inox AISI 304 lavorato
per carpenteria metallica pesante in genere, con impiepo di profilati semplici quali
piatt..nt'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola darte. Carpentenia in
acciaio inox AISE 304 satinato o grana fine
SOMMANO kg 254,95 9.16 233534 96,87 4,148
12 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre i pictra naturae:
13°852,09

A RIPORTARE

279,23
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13°852,09

{COSTO
Siearerza

279,23

incid.
o

E.009.130.05
0.a

13
E.010.040.01
0g

14
E.010.040.02
0.b

15
FO1009.u

16
FO1009.v

17
FO1056.a

Lavorazione con boceiarda meccanica delle supertici delie lastre di pietra naturale: per
marmi ¢ fravertini
SOMMANQO m?

Rivestimenlto di pareli in lastre di marmmo, pielra ¢ {ravertino, fucidate sui piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermenle smussato, spessore 2 cm, poste in opera on
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi; Rivestimento ¢i pareti in lastrq
di marmo, pietra o travertine, lucidale sul piano ¢ nelle cosle in vista, con spigolo
leg. ccatura, la stilalura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori ¢
grappe, tagli e sfridi: Traverling

SOMMANO m?

Sovrapprezzo ai rivestimenti in manmo Sovrapprezzo ai rivestimenti in marmo: per
spessori di cm 4 anziché em 2 (Percentuaie del 30%)
SOMMANO m2

Costo di utthzzo, per la sicurezza ¢ la salute dei lavorators, di trabattello professionale
metallico ad elementt mnestabily, con piant di kavoroe & seale in altumimnio per salita
wierna, regolabile per allezza vanahile, con o senza ruate, formito e posto 1n opera
Sano compresi- ['uso per la durata delfa fase di favore che la nichiede al fine di
garantire la sicurezza des lavorators, 1l montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi tegati atfa sicurezza dei Tavorator, queste azionl vengona ripetute pit volte
durante l'esecuzione della fase, il documento che mdica le caratleristiche teeniche ¢ fe
Istruzioni per I'uso e la manutenzione; l'accatastamento e 'ablontanamen-to a fine
opera GH apprestamenti sone & restano di propretd deffanpresa. Dimensiont di
riferimento approssimative. profonditd m (1,90, larghezza circa m 2 00, fino alla
altezza di circa m 7,50 inoltre com preso quanto alteo occorre per 'utlizzo
temporaneo del trabattello. Altezza del mano de lavere circa i 2 Mhisurato cadauno
posto i apera, per ik primo grorno di lavara: formiura per uso allinterno. Portata kg
200 comprese 2 parsone. Altezza del pano <1 lavoro cirea m 548 Misurato cadauno
posto 1 opera, per iF primo giomo A4 lavoro

SOMMANO cad/giorno

Costo di utthizzo, per la sicurezza e la salute der Tavoratori, di trabattello professionale
metathico ad etementt innestabili, con piani i lavora ¢ seale m allunnnio per salita
interna, regolabile per altezza vaniabile, con 0 senza ruote, fornito ¢ posio m opera
Song compresi- I'usa per la durata della fase dilavoro che fo nichiede al fine &
parantire la sicwrezza dei lavoratort, H montage:o e lo smontaggio anche quando, per
motivi lepatt alla sicurezza det favorator, quaste az1on vengono sipetute pii volte
durante V'esecuzione defta fase; b documento che adica le carattenistiche teeniche e le
1struziont per l'uso ¢ la manuenzione, l'accatastamento e Fallontanamen-te a fine
apera. Git apprestamenti sono ¢ restano di proprieta dell impresa. Dimensioni di
riferimento approssimative. profondia m 0.90, larghezza circa m 2,00, fino alla
altezza di circa m 7.50. £ inolire compreso quanto aftro ocearre per Patilizzo
temporaneo def trabattello Altezza del prano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno
poste i opera, per i primo giomo di lavoro fernitura per uso all'interno. Portata kg
200 comprese 2 persone Altezza det pano di favoro circa m 5,40 Misurato cadauno

posto m opera, per ognt giorna di lavero successivo atb primo
SOMMANO cad/giorno

Coslo dr utihzzo, per ta sicurezza def lavoraton, dr pattaforma aerea semovente
funzionante a motore a scopplo. H costo orana da comptiitare per la sicurezza,
relazione al fipo dv pattafonma, & Timitato al tlempo occorrente pey eSEEUITE UNA O Pl
specifiche fag di Javoro previste nel Prano di Sicurazza ¢ Coordinamente (ovvero nel
Prang Sostilulsvo d Sieoresza) Moo & eomontalyde a Dm della micoezza, 1 normals
SZTEIUIE, PEL ¢ az ordsnne di lavoin prewviate nel Prano o
Sicurezza ¢ Coardinamento (gvvere net Piane Sostituive di Sicurezza) Sono
comprest Faso per la durata delle fas: specifiche espressamente previste nel Prano di
Swurezza ¢ Coordinamento (ovvero nel P S 5 ) documento che indica fe
caratieristiche tecmche e le istruziom per 1t montaggio, lo smontaggio, 'uso e la
manutenziane, I'accatastamento e lo smajlimento a finc opera F inoltre COMpIEsod
quanto altro occorre per P'uso temporanee della prattatorma H- Altezza dulavoro nella
massima estensione, S° Shraceio, D Dimensione della piattaforma; P Portata in kg
sulla pattaform, B Rotazione i gradi, HE Altezza df scavaleamento (Le
dimension sollo rporate somo incheative) Misuralo a coslo orano at fine di garantive
la sicurezza det lavoratori nette fast specifiche previste. pattafonina aerea semovente
HA 370,85 -700,0D 070 x 1,50, P~ 230, R~ 360, 811 - 750

are et

SOMMANG ot

1,44

0,86

2.00

19,00

160,00

3869

144,74

43,50

6120

12,70

20,90

416,85

3741

241,30

3734400

1.43] 2,559

10,63; 2,549

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

18°069,76
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18°069,76

COSTO
Sicurezza

ncid
4%

291,29

18

O.g

19

Oa

20

D.a

21

Oa

22

O.a

R.030.010.01

R.030.020.08

R.030.030.09

R.030.040.09

R.030.040.10

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 ¢ lunghezza fin
g m 1,20 con martetlo a rotopercursione a secce, per consolidamenti Perforazione di
muratuea di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con
marelo a rotopercursione a secco, per consolidamenti: Per diametri fino a 26 mm in

conglemerate anche se armato
SOMMANO cm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposii
mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conform
ai requisiti richiesti dala Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata puliziz del foro con aria compressa, la pulitura def
materiale in eccesso, ogni materiale accorrenle Inghisaggio di barre di acciaio (queste
ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica
bicom. .pulizia del fore con aria compressa, 1a pulitura del materiale in eccesso, oghi
materiale cecorrente: per fori fino a 20 mm

SOMMANO m

Consolidamento e coliegamento del paramento di vecchie murature in edifici da
ristruttarare, su un solo lalo, mediante rimozione dell inlonaco esistente, pulizia a
fondo, soiffialura ¢ lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di
connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in
polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata ¢
impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a
torcitura multipla & trama piatta inserita #ra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, |
maodulo elastico a trazione 23000 NAnm2, sezione della singola barra di connessione 10
mm2, resislenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura
3%, stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 em: Consolidamento e
collegamente del paramento di veechie murature in edifici da ristrutturare, sy un solo
lato, mediante rim. gamento a rottura 3% stesura di betoncino cementizio dello spessore
massimo di 2 cm: Con maglia 33x33 mm, n® 30 barre/metro

SOMMANO n?

Fasciatura di anceraggio per rinforzo di tramezzature € per collegamenti perimetrali
antiribaltamento realizzata con malta cementizia a reattiviti pozzolanica bicomponente
ad ¢ elevata duttilita e rete bilanciata in fibra di vetro slcaresistente. Nel prezzo &
compesa Ja rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delfe superfici e
successivo favaggio a bassa pressione, Uapplicazione del primo strato di malta
cementizia s = mm, 6, 'applicazione della rete in fibra di vetro, I'applicazione del
secondo strato di malla cementizia sull'intera superficic delia fibra di vetro. Compreso
nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, anere e
magistere per dare 'opera finita o perfetta regola d'arte Fasciatura di ancoraggio per
rinforzo di tramezzature e per collegamenti perimetrali antiribaliamento realizzata con
malta.., onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; Fasciatura di

ancoraggie per rinforzo di tramezzature
SOMMANGO m*

Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di
acciaio ad elevaie prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo &
compresa la realizzazione del fore di passaggio del Mocco e l'occlusione temporanea del
foro. Suceessive taghio a misura del fiocco (om, 30+spessore tramezzature+30 cm.),
impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, T'inserimento del
tiocco, l'impreghazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso
nel prezzo ogni altro accessorio, onere ¢ magisters per dare 'opera finita a perfetia
repola d'arte misurato nella lunghezza ellettiva del fioceo di connessione. Collegamenlol
perimetrale con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad
clevale prestazieni mece. Ja d'arle misurato nella lunghezza effettiva del fiocco di
conncssione: Collegamento perimelrale con fiocchi di connessione

SOMMANO cad
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