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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO FINALIZZATI AL
RIPRISTINO DELL’'AGIBILITA DEI PADIGLIONI 4, 8, 9, 10, 11 E DELLA
PALAZZINA UFFiCl DEL CIMITERO URBANO DI TERAMO
CLASSIFICATI DALLE SCHEDE AeDES CON ESITO “B” A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTL.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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{timbro e firma)
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LAVOREE FORNITURE

ATARIO (curo)

i fetters

TOTALE

N Ord
TARIFFA
RIPORTO
LAVORI A MISURA
i Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° hivello
01.005.005.¢ SOMMANQ...
2 Spicconalura ¢ scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
AD1036 fino a 3 em, compreso Ponere di esecuzione anche a piceole zone e
spazzolatura delle superfici
SOMMANG. .
3 Raschiatura di vecchie tinleggiature a calce, a tempera o favabile da
A01094 pareti e soffitti
SOMMANQO...
4 Ripresa i lesiont dr assestanmento su muvatura portante da eseguire
AO5004 con nicanche di malta nicea di feganle e comungue rispondente, se
del caso, alle carattenstiche di guella originale, compattata enfro la
lestone e rifimita con if frattazzo, previa pulizia, scarnitura e
preparazione delle pareti lesionate. E comprese quanto altro occotre
per dare 'opera finita
SOMMANO. ..
5 Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatwra della
Al4008.¢c muratura, raschiatura e {avatura prolungata deble connettiture,
suecessiva stuceatra profonda con malta eco-compatible di pura
calee wrautics naturalie NHL 3 3, pozzolana natuvale extra tine ed
mnertt di sabiya silicea ¢ caleare dolomitico di granulometna 0 + 2,5
min a punta di mestela su superfict voltate 1n muratura di matton:
faccia a vista
SOMMANO. .
6 Rasatura di superfice rustiche gid predisposte, con intonaco per
Al4G14 interni castituito da gesso seaphiola e calee, nelle proporzion di 40
part & calee m pobvere @ 60 parh di gesso, perfettamente levigato,
dello spessare non mdenove a 5 mm; su pavets verbicall ¢ orizzontal
SOMMANO...
7 Fondo fissante ed isolante a base di silicate di potassio, apphicato a
A23004 pennello
SOMMANO...
8 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A230i1a la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
traspiranie
SOMMANO. ..
9 Tinteggialura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A23012a la preparazione delle stesse su superfici esterne; con idropittura
traspirante
SOMMANO. ..
Lo Stuccatura con maita ner cast di fesswraziony, {Talluraziont,
BO10s6.b mancanze profonde massimo 3 em;, operazione eseguibile su tuth

tips cli pictra gituati sia in ambicntt esterm sia iy ambientt interni,
inelust glt oneri telativi ai saggi per ia eomposizione di malte idonee
per colorazione e granulometria, alia lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitwra di eventual residul datte superfict ctreostants

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE I LAVORGO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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LAVOR! EE FORNITURE umtd PREZZO UNITARIO {euro)
PER L Quantitd T TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO nisua n e in letiere

N Ord
TARIFFA

RIPORTO

strato di protonditd con malla idraulica ed evenluale materiale di
ricmpamenlo {per uno strato di Tvellamento}. i superficte compresa
enteo | dm?

SOMMANO...| dm? 63,39

[ Acciaio inox ALS] 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in
E.004.020.01 {genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari,

O.a circolari o simili, titti di dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delie bave,
et, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie
omogenea con aspetto satinato, Per favorazioni di elementi anche
articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature
secondo archi circolari, Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ormnitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldalure, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del
trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degii oner ds
installazione, dell'assistenza muraria, e di quantaliro necessario per
dare 1l lavoro compiulo a regola d'arte. Acciaio inox AISI 304 lavorat
per carpenteria melallica pesanle in genere, con impiego di profilati
semplici quali piall..nt'altro necessario per dare il lavero compiute a
regola darte. Carpenteria in acciaio inox AIS! 304 satinate o grana
fine

SOMMANO..| kg 254,95

12 Lavorazione con bocciarda meccanica defle superhici delle lastre di
E.00%.130.05 | pictra naturale: Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici
0a delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini

SOMMANO. . m? 1,44

13 Rivestimento di pareli in lastre di marmo, pictra o travertino, lucidate
E.010.040.01 ;sul piano e nelie coste in vista, con spigolo leggermente smussato,
Oz spessare 2 cim, poste in opera con malta cementizia, compresa
stuccatura, la stijaturz e suggeliatura dei giunti con cemenlo bianco,
gli eventuali fori e grappe, (agli e sfridi: Rivestimento di pareti in
lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leg. .ceatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sividi; Travertino
SOMMANO m? 2,88

14 Sovrapprezzo ai rivestimenti in marme Sovrapprezzo ai rivestimenti
E.010.040.02 |in marmao: per spessori di om 4 anziché cm 2 (Percentuale del 30%)
0b SOMMANO...| m2 0,86

15 Costo dr uvthzzo, per la sicurezza e la salute de: lavoratori, d
FOLGO9.u trabattelic professionale metallico ad elementi innestabih, con piani
dilavoro ¢ seale m allumimo per salifa interna, regolabile per altezza
variabile, con o senza ruote, fornito & posto n opera. Sono compres:
I'uso per ta durata delfa fase di lavoro che lo richiede al fine di
parantire la sicirezza det lavorators th montaggio e 1o smontaggin
ancite cuando, per maten fegats alla sicurezza del lavorator:, queste
AZI0M vengono fipeinte pil volte durante eseeuzione dells Tase o
documento che indica le carattenstiche tecniche e Te istruzion: pet
Puso e la manutenzione, laccatastamento ¢ l'allontanamen-1o a fine
opera Gh apprestament sono e restano di propneta dell'impresa
Cvmensiont di riferimento approssunative: profondita m 0,90,
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza i circa m 7,50, £ maltre
compreso quanto altro occorre per Mutifizzo lemporaneo del
trabattello Altezza del piano di tavoro cirea m 2. Misurato cadauno
posto i opera, per il primo giorno di lavoro. forntura per uso
all'interno Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del prano di
lavoro ewvca m 5,40 Misurato cadauno posto i opera, per i primo

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTT:



Num. Ord
TARIFFA

LAVOREE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

REPORTO

umli
dy
miswa

PREZZO UNITARIO (zure)

Quantitd

in cifre

n letfere

TOTALE

16
FO1009.v

17
FOL0OS6.a

18
R.O30G.010.01

0.

19
R.030.020.08
0a

oiorno di lavorn
SOMMANO_ .

Costo di utifizzo, per la sfewrezza ¢ 1a salute des Javoratort, di
trabattello professionale metallice ad elementi nnestabih, con pram
di lavoro e scale in attuminio per salita interna, regolabile per altezza
variabile, con o senza ruote, formio e posto iy opera. Sone compresi
F'uso per la durata della fase di lavoro che to nehiede al fine &
garantire [a sicurezza det tavoratori, i montaggio ¢ 1o smonlaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza der lavorator), queste
azioni vengono ripetute pit velle durante l'esecuzione della fase,
docmento che indica le caratteristiche tecniche & le 1struzioni per
'uso e la manutenzicone, Faccatastamento e Fallontanamen-to a fine
opera, Gli appreslamenti sono e restano di propiieta delt'impresa
Dimensioni di riferimento approssimative: profonditd m 0,90,
larghezza circa m 2,00, fino alla allczza di circa m 7,50 E inaltre
comprese guanto altro occorre per Futdizzo temporaneo del
trabattello Altezza del pranc di favoro cirea m 2 Misurate cadauno
posto 1 opera, per il primo gloro & lavoro: formiura per uso
all'interno. Portata kg 200 comprese 2 persone A ltezza del prano di
lavoro eca m 540 Misuralo cadauno posto n opera, per oghit

grorno di lavoro successivo al pnmo
SOMMANO. .

Costo di ubilizzo, per la sfcurezza dei Tavoraton, d mattaforma aerea
semovente funzionante a motore a scoppio H costo orana da
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di prattaforma, €
himitato al fempo occorrente per eseguire tna o pit specifiche fasr de
lavora previste nel Prano di Sicurezza e Coordinamento (oyvera ngl
Piano Sostitutivo di Sicurezza) Non & computalnle, ar fim della
sicurezza, Il normale uso dell‘attrezzatura, per esegutire ie fast
ardinane di lavoro previste nef Piano di Sicurezza e Coordinamento
{ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza) Sono comprest Fuse per
la durata delle fast specifiche espressamente previsie nel Paane di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel PS8, if documento che
indica le caratteristiche tecniche e le 1struziom per ¢ montaggo, lo
simontaggio, I'uso ¢ la manutenzione, Paccatastamento e lo
smaltimento a fine opera E inoltre compreso quanto altro cccorre per
uso temporaneo della pattaforma H: Altezza d tavoro nella
massima estensione; S Shraccio; I Dimensione della piattaforma,
P Portata in kg sulla pattaforma; R Rotazione in gradr, H1 Alezza
di scavalcamente (Le dimension sotto nportate sono indicative)
Misurato a costo oraro al fine di gavantire la sicurezza det lavoratord
nelte fasi specifiche previste: pattaforma aerea semaovente H —
13,70, 5= 700, D070 x 1,50, P - 230, 1= 360, H1 = 750
SOMMANO..

Perforazione di muratura di quaisiasi penere fino al diametro di mm
36 ¢ tunghezza fino a m 1,20 con martello & Totepercursiong a secco,
per consolidamenti Perforazione di muralura di qualsiasi genere fino
al diametro di mm 36 ¢ lunghezza fino am 1,20 con martello a
rotopercursione a secee, per conselidamenti: Per diamelri Nino a 26
mim in conglomerato anche se armato

SOMMANO...

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensale a parte) in
perfori predisposti, mediante maita epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o celabile, conforme ai requisiti richiesti dalla
Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi
etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la
pulitura del materiale in eccesso, cgni materiale occorrente

cad/
10O

cad/
gI0rno

ord

2,00

19,00

160,00

63'420,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

fI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num Ord
FARIFFA

LAVORI T FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

RIPORTO

LRIt
di
ITHsuTA

PREZZO UNITARIO (eurn)

Quantita

in ciffe

n lettere

TOTALE

20
R.030.030.09
D.a

21
R.030.040.09
Ca

22
R.030.040G.10
Ga

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
perfori predisposti, medianle malia epossidica bicom .pulizia del foro
con aria compressa, Iz pulitura del materiale in cccesso, ogni materialg
occorrente: per fori fino a 20 mm

SOMMANO...

Consolidamento ¢ collegamento del paramento di vecchie murature in
edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione
dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle
pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in
polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete
in poliinero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcaling
resistente, pretensionata e Umpregnata con resina termoindurente
epossidico-vinilestere, tessitura con ordile a torcitura multipa e trama
piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, | module
elastico a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di
connessione G mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN,
allungamento a rottura 3%, stesura di betoncine cementizio dello
spessore massimo di 2 em: Consolidemento e cotlegamento det
paramento di vecchie murature in edilici da ristrutlurare, su un solo
jato, mediante rim..gamento a rottura 3%, stesura di betoncino
cementizio dello spessore inassimo di 2 em: Con maglia 33x33 mm,
n® 30 barrg/metro

SOMMANQ .

Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di lramezzalure ¢ per
collegamenti perimetrali antiribaltamento realizzata con malta
cementizia a reatlivita pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilita
e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo € compresa
la rimoziene dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delie
superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, Fapphicazione del
prime strato di malta cementizia s = min, 6, l'applicazione della rete in
tibra di vetro, 'applicazione del secondo strato di maita cementizia
sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la
rasatura finale con idonea malla ed ogni allro accessorio, onere e
magistere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fasciatura di
ancoraggio per rinforzo di tramezzature ¢ per collegamenti perimetrati
antiribaltamento realizzata con malla.., onere ¢ magislero per dare
Popera finita a perfetta regola d'ante: Fasciatura di ancoraggio per
rinforzo di ramezzature

SOMMANG...

Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione realizzati con
corde di lessute di acclaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate
con stucce epossidico. Nel prezzo & compresa la realizzazione del foro
di passaggio del fiocco & Pocclusione temporanea del foro. Successivo
taglio a misura del locco (om. 30+spessore tramezzature+30 cm.),
impregnazione del tratlo centrale del fiocco con stucco epossidico,
I'inserimento del fiocco, I'impregnazione e stucco epoessidico delle
parti terminali da sfioccare, Compreso nel prezzo ogni altre
accessorio, onere ¢ magistero per dare I'opera finita a perfetia regola
d'arte misurato nelia lunghezza effettiva del Nocco di connessione.
Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione realizzati con
corde di tessuto di accigio ad elevate prestazioni mece la d'arte
misurato nella lunghezza effettiva del fiocco di connessione:
Collegamento perimmetraie con fiocchi di connessiene

SOMMANO..

Parziale LAVORI A MISURA eure

TOTALE euro

m?

cad

634,20

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESTECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num Ord
TARIFFA

LAVOREE FORNITURE
PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

umitd
di
misura

RIPORTO

Quantita

PREZZO UNITARIO (eurg)

Hige!

i lettere

TOTALE

Pari a Ribasso del

{diconsi ewra - in lettere}

%

Data, 30/05/2017

(ribasso in lettere)

1L CONCORRENTE
(fimbro e firma}

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ES

[L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ECUZIONE DELL'APPALTO

[ CONCORRENTE




