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Progetto STRUTTURALE - particolari costruttivi

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO FINALIZZATI AL RIPRISTINO
DELL'AGIBILITA DEL CIMITERO FRAZIONALE DI FORCELLA CLASSIFICATO DALLE
SCHEDE AeDES CON ESITO “B” A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL
24.08.2016 E SEGUENTI
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A norma di legge il presente elaborato non potrd essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi
diversi da quello di destinazione senza I'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprieta.
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DETTAGLIO CAPOCHIAVE A PALETTO - scala 1:10
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INSERIMENTO TIRANTE

INTERVENTO 2 - RINGROSSO FONDAZIONE ESISTENTE E INSERIMENTO MICROPALI
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Armatura trave di fondazione 1+1 @ 14 L= 50cm.
fondazione 4+4@14
Armatura laterale

2+2014 L'armatura longitudinale della trave & costituita da barre in

acciaio del diametro di 14 mm, la sovrapposizione delle barre
deve avvenire rispettando i limiti previsti dall'attuale normativa

il copriferro previsto per l'opera di fondazione € di 3 cm per
lato.

Ad inizio e fine trave, per i ferri di armatura longitudinale sono
previste piegature di 90° con lunghezza pari a 50 cm.

PRESCRIZIONE PER IL CALCESTRUZZO

- Res. caratt. a 28 gg. C25/C30  RcK 30n/mmqg

- Diametro massimo inerte 30 mm
- Classe di esposizione XC2

- Rapporto massimo a/c 0.55

- Classe di consistenza S4

ACCIAIO PER C.A.

-B450C fyk >= 450 N/mmq
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