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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI 

 
- Oggetto delle opere:  
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ DEL 
CIMITERO FRAZIONALE DI FORCELLA CLASSIFICATO DALLE SCHEDE AeDES CON ESITO “B” A SEGUITO 
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTI 
                                                                                                         
- Committente: TE. AM. Teramo Ambiente S.p.A. 
 
- Sito: Comune di Teramo, fraz. Forcella 
 
- Descrizione degli interventi:  Inserimento tirante in acciaio  
    Ringrosso in fondazione con inserimento di micropali 
 
 

MATERIALI PREVISTI: 

 CALCESTRUZZO ARMATO  
Tipologia strutturale: Fondazioni 
Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C25/30  
Condizioni ambientali: Strutture completamente interrate in terreno 

permeabile. 
Classe di esposizione: XC2 
Rapporto acqua/cemento max: 0.60 
Classe di consistenza: S3 (Plastica) 
Diametro massimo aggregati: 16 mm 

 
 ACCIAIO PER C.A.  

tipo B450C (acciaio ad aderenza migliorata), sia per l’armatura longitudinale a flessione che per 
quella trasversale a taglio o di ripartizione.  

 
 ACCIAIO (PER TIRANTI) IN BARRE 

 con designazione alfanumerica S235JR 
 S     = acciai per impiego strutturale; 
 235 = carico unitario di snervamento in N/mmq; 
 JR   = valore resilienza acciaio. 
 

 

        IL PROGETTISTA E D.LL 
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